C5-SUP v2.2

Bedienungsanlertung

Die Version 2.2 von C3-SUP wurde in der Bedienung gegentiber der Version 2.1 nur minimal
verbessert. DafUr funktioniert mit dieser Version jetzt der DSP und die Codecs zufriedenstellend.

QuickStart

Nach der Installation (siehe Umbauanleitung) meldet sich C3-SUP mit dem Begruf3ungstext,
welcher fir 2 Sekunden angezeigt wird.

Man befindet sich nun im Normalbetrieb, indem Frequenz und Lautstdrke einfach eingestellt
werden konnen. Die Horertasten haben dabei folgende Funktionen:

Funktion

—
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Kurz aus und gleich wieder ein = Beenden von C5SUP
Gedrickthalten = Senden

Driicken, um einen Rufton auszusenden

Freguenz um eine Schrittweite verringern

Frequenz um eine Schrittweite erhdhen

Gesamt-Lautstarke einstellen

Umschalten in den Speichermodus (Abrufen)

Abspeichern der Frequenz+Shift in einen der 18 Speicherplétze

Menu aufrufen (Tasten haben im Menl eine andere Bedeutung)
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Inversbetrieb (Umschalten der Sende und Empfangsfrequenz)

Ein Gedrickthalten einer Taste hat tibrigens zur Folge, das die Funktion nach kurzer Dauer sich
solange wiederholt, bis die Taste |osgelassen wird.

Ausgaben und Meldungen

Meldung, Symboal Bedeutung

(1x pro Sekunde mit Beep) Der interne Akku des C5ist leer. Wird
kein Netzgerat angeschlossen, so schaltet das C5 nach 2min ab.

Schltissal-Symbol Die PTT ist eingeschaltet und verriegelt (lock).

"charge accu!"



Allgemein

Die Bedienung des C3 ist so einfach wie mdglich gehalten. Es gibt keinerlei Zahlencode um
Funktionen aufzurufen. Neben den Zifferntasten, die in fast jeder Situation benutzt werden

koénnen, sind auch die Tasten == (nd &= fir Zusatzfunktionen (z.B. im Meni) belegt worden.
Die Horerbeleuchtung ist umlicht-gesteuert und schaltet sich automatisch bei dunkleren
Umgebungen zu. Nach einer Weile Inaktivitét verlischt sie.

Beenden oder Abschalten

Mit dem seitlichen Schiebeschalter schaltet man das C3 entweder komplett ab (auf 0"
schieben), oder man beendet (kurz auf ,,0“ und gleich wieder auf ,,1* zurlick schieben) C3-SUP.
Letzteres ist eine Sinnvolle Funktion, mochte man ein anderes Programm ausfihren oder ein
neues Programm / SC3BOS in den Flash schreiben.

Die Bedienung des Bootloaders ist der Bedienungsanleitung zum SC3BOS-Bootloader zu
entnehmen.

Einstellen der Frequenz

Durch Benutzen der Pfeiltasten (ﬂ : a) andert man die Frequenz um den in TuneStep
eingestellten Wert. Voreinstellung fur TuneStep ist 12,5kHz. Am Bandende (zur Zeit 425 und
455 MHz) springt die Funktion zum anderen Bandende. Im Display ist neben der Frequenz in der
unteren Displayzeile oben rechts durch ein Plus oder Minus kenntlich gemacht, ob ein Versatz
(Shift) eingestellt ist. Ein Plus (,+*) bedeutet positiver Versatz (TX RX), ein Minus (,-') bedeutet
negativer Versatz (TX

Einstellen der Lautstirke

Mit der I: Taste wechselt man zur Lautstérkeeinstellung. Die Lautstérke ist die Grundlaut-
stérke des C3 (Lautsprecher und Horer).

Ist ,Volume® in der Anzeige dargestellt, kann die Lautstdrke mit den Pfeiltasten (ﬂ , a)
eingestellt werden. Nach ca. 1,8s Inaktivitét schaltet die Anzeige wieder auf ,Freq* zurtick.
Solange "Volume" angezeigt wird ist auch eine direkte Zifferneingabe (1" stumm bis "9" sehr
laut) moglich.

Mit dem seitlichen Regler am Hérer kann nur die Horerlautstérke (von leise bis maximal der
Grundlautstérke) eingestellt werden.



Speichermodus

Im C3 stehen 99 Speicherpldtze im EEProm zur Verfligung, die mit Frequenz, Shift und 8
Textzeichen programmierbar sind.

Im Speichermodus (angezeigt durch das Punkt-Symbol) kann von den 99 Speicherplétzen einer
ausgewahlt werden. Die Auswahl ist auf die bereits belegten Speicherplétze beschrankt. Wird die
Speichernummer per Zehnertastatur eingegeben, die nicht belegt ist, wird zur letzten davor

Taste Funktion
A Nachsten Speicherplatz aufrufen
E Vorherigen Speicherplatz aufrufen
ﬁ Umschalten in den Normalbetrieb ("Freq")

Ziffern direkte Eingabe des Speicherplatzes (01 bis 99)

] (langer halten) Loschen des Speicherplatzes

Ein "empty" (leer) in der oberen Displayzeile bedeutet: Kein Speicherplatz wurde beschrieben.
In diesem Falle éndert sich auch die Frequenz nicht.

Mit der nkann jederzeit wieder in den Normalbetrieb umgeschaltet werden, wobe die
Frequenz und der Versatz (Shift) zuriickgeschaltet werden.

Abspeichern einer Frequenz
Das Abspeichern einer Fregenz geschieht in 5 Schritten:
driicken
%eicherpl atz wahlen
oder drUcken
Name editieren
. driicken, um Frequenz, Shift und Name in den EEProm zu schreiben
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In jedem dieser Schritteist ein Abbruch mit der ©.7 st oder der E-Taste maoglich.

Die Wahl des Speicherplatzes geschieht analog zum Speicherbetrieb. Wahrend der Auswahl wird
in der oberen Displayzeile der bisherige Name des Speicherplatzes angezeigt. Die Speicherplatz-
Frequenz wird jedoch nicht angezeigt.

Freisprechbetrieb und Hérerbetrieb

Leider gibt es beim C3 noch kein eingebautes Freisprechmikrofon. Nur mit einer Einbausatz ist
Freisprechen moglich.
Beim eingeschalteten Lautsprecher (das Lautsprechersymbol ist sichtbar) ist der interne Laut-
sprecher zugeschaltet.



Inversbetrieb

Mit dem Dricken der Ziffer O wird die Empfangsfrequenz mit der Sendefrequenz getauscht.
Ebenso é@ndert sich das Vorzeichen der Ablage und es ertént ein leiser Quittungston. Wird "0"
erneut gedrtickt, so passiert das Gleiche.

Hinweis:

Befindet man sich im Speichermodus, so wird die "0" fur die Platzwahl verwendet. Der
Inversbetrieb hier (noch) ist nicht mdglich.

Die Meniifunktionen

Neben dem Normalberieb werden wichtige Einstellungen im Menibetrieb durchgefihrt.
Wahrend man dich im Men( befindet ist Senden nicht moglich.
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Folgende Menipunkte werden mit der Pfeiltaste % oder der ,Blitz“-Taste (Einen zuriick)
ausgewahlt:

Einstellen der Empfindlichkeit der Rauschsperre.

Squel ch
Scan Bis zur néchsten belegten Frequenz scannen (beide Richtungen mdglich).
Shift Einstellen des Sendefrequenzversatzes.

Hinweis. Auf den Zifferntasten 1 bis 8 sind die haufigsten Shift-Presets abgel egt).
TX power Einstellen der Sendeleistung (9 Stufen).

Einstellen der Abstimm-Schrittweite (es kénnen nur Vielfache von 12,5kHz
eingestellt werden).
SMet er Anzeige eines Text-SMeters (ganze S-Stufen) und Justage des Nullpunktes.

TuneSt ep

Anzeige der internen Spannung (max. 13V maoglich).

Voltage  Anzeige der Version und des Build-Datums und Ein-/Ausblendung weiterer
Ausgaben moglich.

ext Menu Auswahl einer von 7 erweiterten Mentfunktionen (in Zeile 2 dargestellt)

Mit den Zifferntasten und den Pfelltasten (ﬂ , a) andert man den Wert des aktuellen
Menupunktes. Zusétzlich dient die Zifferntastatur als Direkteingabe.

D3s S-Meter

Die Einzige Einstellmdglichkeit ist die S-Meter Nullpunkt-Justage. Aufgrund der verschiedenen
Umbauvarianten (mit und ohne Vorverstarker) wurde eine einfache Mdglichkeit eingebaut, die
Kennlinie linear zu verschieben.

Nullpunkt festlegen

Durch langeres Halten der Taste wird der aktuelle RSSI-Wert als neuer Nullpunkt festge-
legt. Das Setzten wird durch "SMeter adjusted” bestétigt. Man schaltet das C3 vorher natirlich
auf eine freie Frequenz.

Nullpunkt zuriicksetzen (“Werkseinstellung”)

Durch léangeres Halten der Taste "0" wird der Nullpunktwert wieder gel 6scht. Das L 6éschen wird
durch "SMeter resetted" bestétigt.



Die erweiterten Meniifunktionen

Die erweiterten Mentfunktionen beinhalten selten gebrauchte Funktionen, die nicht jedesmal
beim Durchsehen des MenUs auftauchen sollen. Da die Menitasten ES Hauptmenu umschalten,

werden die einzelnen erweiterten Menupunkte mit den Pfelltasten (== , E) oder den Ziffern-
tasten (0 bis 9) angewahlt. Folgende Menipunkte sind vorhanden:

Umschalten zwischen zweier Squelch-Modi:
Squel ch "dow" (ca. 0.8s, Mittlung aller 8 Pegelwerte fir z.B. Relaisbetrieb) und "fast"
(100ms, letze 2 Pegelwerte fur Simplex-Betrieb)

PTT- Mode Einstellen verschiedener PTT-Betriebsmodi.

Einstellen der Hubbegrenzung und Vorverstarkung (3 oder 5SkHz) oder
Stummschaltung des C3 ("no mod") fir den Packet-Radio-Betrieb.
Preenpha Preemphasis: Zu- / Wegschalten der Hohenanhebung des Sendesignals

AFC_Ref Feineinstellen bzw. Nachregeln der Sende- / Empfangsfrequenz

Hub / Mod

AFC_TX Einstellen des Sendefrequenz-V ersatzes (Feinabgleich)
Greeting [Eingeben des 16stelligen BegriiBungstextes

Ausgewdahlt wird ein solcher Mentpunkt mit der - Taste. Diese Taste ist auch zum Uber-
nehmen der Einstellung da. Nachdem ein erweiterter Mentipunkt ausgewahlt wurde (Bezeich-
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nung nun in der oberen Displayzeile), kann die Einstellung mit den Pfeiltasten (S , S
verandert werden.

Die PTT-Betriebsmodi

In dieser Version stehen 4 Modi zur Steuerung der PTT zur Verfigung. 2 davon kénnen per
LOCK von "Halten" auf "Umschalten" programmiert werden:

"interne PTT" Normaler Betriebsmodus. LOCKen ist méglich.

Zu den Tasten wird zusétzlich der PTT-Eingang abgefragt. Dieser wird
genauso behandelt wie die PTT-Taste.

Der PTT-Eingang wird abgefragt, ein LOCKen ist nicht moglich.

Sobald der PTT-Eingang aktiviert wurde, wird die Modulation vom DSP
abgeschaltet. Benutzt man die PTT- oder Rufton-Taste, so bleibt die

M odulation angeschaltet.

Der Sender wird durch Sprechen eingeschaltet, wenn die PTT-Taste
gedriickt wurde. Empfehlung: Lock-Modus zuschalten.

"+ externe PTT"

"PacketRadio PTT"

"VOX-PTT"

Der Eingang ,MICRO_OFF* (Pin9) der 9pol. Servicebuchse wird periodisch abgefragt
(Interrupt-Betrieb nicht moglich). Wird dieser Pin mit Masse (GND) verbunden, so schaltet das
C3 auf Senden (Natdrlich nur bei entspr. Modi). Da der Eingang mit der maximalen Wiederhol-
rate abgefragt wird, wird das TX-Delay nur minimalst verlangert.

Hinweis:

Im MenUbetrieb schaltet das C3 nicht auf Senden, das gilt auf fir den externen Eingang.



Der Lock-Betrieb

Lock-Betrieb bedeutet, das die PTT-Taste bzw. der Taster an dem PTT-Eingang nicht gehalten
werden muf3, sondern nur kurz gedriickt wird. Ein erneuter Druck schaltet die PTT dann wieder
ab. Zur Sicherheit ist die Sendedauer nach Loslassen der PTT-Taste auf 6 Minuten begrenzt.

Durch Driicken von &&= wird zwischen normalen Betrieb und dem Lock-Betrieb umgeschaltet
(nur im PTT-Mode Menu). Ist der Lock aktiviert, so wir in der ersten Zeile "PTT-Lock"
ausgegeben. Im Sendebetrieb leuchtet neben dem Hdorer-Symbol auch das Schliissel-Symbol auf,
um auf die Verriegelung hinzuweisen.

Eingeben von Buchstaben und Zeichen

Um in SUP v2 Buchstaben und Sonderzeichen eingeben zu kénnen existiert eine einfache
Texteingabefunktion. Diese stellt einen blinkenden Cursor an der Stelle da, wo gerade ein
Zeichen eingegeben werden soll. Die Buchstaben und Sonderzeichen werden dabei Uber den
Ziffernblock durch ein- oder mehrmaliges Driicken eingegeben (analog Handy ohne T9). Die
Umschaltung zwischen Grof3- und Kleinbuchstaben erfolgt einfach durch Weiterdriicken der
entsprechenden TﬂeI (A;rﬂ "1" um z.B. vom "A" zum "a" zu gelangen). Der Cursor wird mit
den Pfeiltasten (WP, Wa®) bewegt. Mit der @@ - Taste I6scht man das Zeichen auf der
Cursorposition und springt auf die vorherige Position. Halt man die Taste jedoch gedriickt, so

bricht man die Funktion damit ab.
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