* SC5BOS Manual *

Bedienungsanleitung

Das SC5BOS ist vorrangig nicht fir eine Benutzerinteraktion gedacht. Ist jedoch kein Programm (SC5PRG) im
Flash vorhanden, startet der Bootloader um dem Benutzer einige Funktionen anzubieten. Diese sind beim
Einsatz entsprechender PC-Software und einer funktionierenden seriellen Verbindung eigentlich nicht nétig, da
Diese auch durch den PC ausgel 6st werden kénnten. Jedoch ist nicht immer ein PC zur Stelle.

Einschalten
Durch den Tastendruck auf & (On/Off-Taste) oder durch Einschalten der Ziindung wird das C5 eingeschaltet.

Ausschalten

Durch den Tastendruck auf & (On/Off-Taste) oder nach 5min nach Abschalten der Zindung wird das C5
abgeschaltet. Der Ausschaltvorgang durch die Ziindung kann durch das Programm in der Zeit veréndert werden
(O bis 255min). Die Lénge des Gedriickt-Haltens der &= (On/Off-Taste) kann ebenso durch das Programm (zw. O
und 2,5s) eingestellt werden. In kritischen Phasen kann ein Programm das Abschalten ganzlich unterdriicken.
Startet der Bootloader, so schaltet das C5 nach ca. 0,5s Tastendruck ab. Zur Bestétigung ertont ein Quittungston.

akustische Fehlermeldungen

Neben dem leisen Dreifach-Beep der das Einschalten normalerweise begleitet, gibt es auch akustische
Fehlermeldungen. Die Fehlermeldungen haben einen lauteren, l&ngeren und helleren Ton as die Einschalt-
meldung. Folgende akustische Fehlermeldungen sind zur Zeit implementiert:

2 Beeps Akku zu schwach und keine externe Spannungsquelle angeschlossen.
15Beeps  Bootrom Error (mit DisplayMeldung). Es wurden falsche Bytes gelesen.

Weitere Fehlermeldungen werden dazukommen.

Update SC5BOS

SC5BOS kann wie ein "normales’ Programm behandelt werden. Die Updateanleitung liegt dem SC5BOS als
Textdatei "SC5BOS.Inf" bei und wird durch Telefonprogrammierer beim Offnen geladen und angezeigt.
Hinweis:

Beim Update darf keinesfalls der Strom ausfallen, da sonst das Flash geléscht oder nur teilweise programmiert
ist. Ist dies der Fall hilft nur noch ein externes Programmiergerét! Daher beim Update am besten neben dem
Netzteil immer den (geladenen) Akku angeschlossen lassen. Der Updatevorgang selbst dauert ca. 3 Sekunden.

Update Schritt-fur-Schritt:

Pegelwandler und PC anschlief3en.

Telefon einschalten, sicherstellen, das kein Programm gestartet wurde.

(Durch 2,5s langes Driicken der OnOff-Taste startet Bootloader. - "invoke")

Telefonprogrammierer starten, falls noch nicht geschehen.

SC5BOS.SC5 laden.

"Laden + Ausfuihren" Schaltfléche betétigen.

Warten bis der Fortschrittsbalken ausgeblendet wird. Das Telefon bootet hun das neue SC5BOS
(Einschaltton).

7. "Update' Schaltfléche betétigen und warten bis ,,Updating SC5BOS"* durch ,,Update complete* oder der
Startausgabe ersetzt wird.
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Die Bedienung des Bootloadets

Um auch bel einem vorhandenen SC5PRG den Bootloader zu starten, reicht es, die ON/OFF-Taste beim
Einschalten solange weiter gedriickt zu halten, bis ein Quittungston ertént (2,5 Sekunden). Diesist sehr sinnvall,
falls versehendlich ein fehlerhaftes Programm in den Flash geschrieben wurde.

Es erscheint die Meldung: "SC5BOS vx. xx" (x.xx ist die Versionsnummer des SC5BOS). Die Meldung
wechselt sich eventuell im Sekundentakt mit einer Status- oder Fehlermeldung ab.

Folgende Statusmeldungen kann die Version 1.0 ausgeben:

iB ﬁ\?g:(ggd Durch Gedriickt-Halten der ©-Taste wurde der Start des Bootloaders erzwungen.

iF ISaZ:\nr)? ;n SC5BOS hat im Flash kein Programm entdeckt

Seri al Die serielle Schnittstelle funktioniert nicht (Hardwarefehler). Somit kann keine Kommuni-
mal func. kation mit dem PC stattfinden!

SC5B0s Das SC5BOS startete aus dem Speicher des C5 und ist dadurch beféhigt, auf den Flash-
in RAM ROM zuzugreifen (Programmiermodus).

Durch Driicken einer beliebigen Taste wechselt man in ein Menl. Ebenso erscheint dieser nach Ablauf von 10
Sekunden. Es Erscheint der erste Eintrag (, Show | nf 0*) im Display.

Funktionstibersicht

Man wahlt mit den Cursortasten A , ¥ oder einer Zifferntaste einen der Menlpunkte und ruft die Funktion mit
» auf.
In Version 1.0 sind folgende Funktionen sind abrufbar:

Ziffern- M entipunkt M entipunkt Kurzbeschreibung
taste normal Programmier modus
0  Show Show Anzeigen einiger Informationen
Info Info
1 Run Auswahl und Start einesim Flash vorhandenen Programmes
program
2 Conport Conport Einstellen der Baudrate
speedad] speedadj
3 Conpor't Conpor t Test der seriellen Schnittstelle (interner L oopback)
t est t est
4  Menory Uberprifen des RAM-Bausteins
t est
5 Program Bootet das Telefon im Programmiermodus (SC5BOS ist im RAM).
i ng node
6 Del ete Auswahl und Ldschen eines Programmes im Flash.
program
7 Del ete Léschen aller Programme, die sich im Flash befinden.
all prg! Achtung: Keine Sicherheitsabfrage!
8 Updat e Update (Uberschreiben) des Betriebssystems im Flash
SC5B0S
9 Reboot Neustart (Soft) des Telefons
phone
* I nterlnk Aufbauen einer Verbindung zu einen weiteren C5-Telefon. Kopie-
startp» ren von Programmen von diesem Telefon moglich.
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Die Funktionen im Einzelnen

, Show Info*

Unter diesem Menipunkt sind die wichtigsten Daten des SC5BOS und des Telefons aufgelistet. Mit den <€, » -
Tasten bléttert man zwischen den folgenden Ausgaben:

Versionsnummer »  Erstellungsdatum »  Flashgrofie » Prifsummen » Flashkennung »
02455199 build ROM si ze CRC s Fl ashl Ds
v1.0 28.12.02 512Kbyt e E3SAEE3AE 01A4
Versionsnummer:

Zeigt die Seriennummer (obere Zeile) und die Version (untere Zeile) an. Die Version xxyyyzzz besteht aus
Folgendem:

xx =,02", Jahr-2000
yyy = ,455", Gerdtebezeichnung (aus ABB C45-5)
zzz = laufende Nummer ,001"“ bis, zzz"

Flashgroie:
Die ermittelte Grofe des Flash- oder Eprombausteins der eingesetzt wurde. Stimmt der Wert hier nicht mit dem
Erwarteten Uberein, so ist vermutlich eine Adressleitung nicht richtig angeschlossen (z.B. A18).

Prifsummen:

(Die Berechnung dauert nach Tastendruck ca. 1 Sekunde.)

Berechnet eine Prifsumme (CRC nach CCITT) von SC5BOS und stellt diese neben der programmierten
Prufsumme hexadezimal (16bit) dar. Diese Funktion dient dem Vergleich mit der durch die Update-Software
errechneten und an die Stelle OFFFFAh programmierten Prifsumme. Die ersten 4 Stellen in der Anzeige sind
das Ergebnis der Berechnung und sollten mit den néchsten 4 Stellen (ibereinstimmen (programmierte CRC).
Hinweis: Die letzten 4 Bytes werden nicht mitgerechnet, daim C5 an reservierter Stelle.

Flashkennung:

(Nur im Programmiermodus sichtbar.)

Ermittelt die Manufacturer-ID und die Device-ID des eingesetzten Flash-Bausteins. Beide IDs werden hexa-
dezimal hintereinander als xxyy dargestellt, wobei

xX = Manufacturer-ID  (Bsp:: 01h steht fir AMD)

yy = Device-ID (Bsp.: Adh steht fir 29F040)

ist.

Verlassen wird diese Funktion mit der C-Taste.

» Run program*

Mit den « , » - Tasten wahlt man zwischen den Programmen, die sich im Flash befinden und startet dies durch
die Horer ( Taste. In der oberen Ecke wird die Nummer des Programmes angezeigt, wéhrend die untere Zeile
den Programmnamen beinhaltet. Beispiel:

run 2/2

SUP 2. 2¢g

Mit der C-Taste bricht man die Funktion ab, ohne eine Programm zu starten.

» comport speedadj”
Einstellen der Baudrate durch die Tasten « , » (57600, 19200, 9600 Baud). Mit ¢ (Horer) wird bestdtigt — mit
o oder der C-Taste wird die Funktion verlassen, die Baudrate jedoch nicht verandert.
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»comport test”

Uberpriift die Funktion der seriellen Schnittstelle mittels internen Loopback (im EP200-IC). Dieser Test findet
auch bei jedem Einschalten statt.

Meldet entweder ,Serial 0 i s ok" oder,Serial O mal func”. Letzteres deutet auf einen Defekt im NEC
V 25-uC oder an den L eiterbahnen zu Diesem hin oder die geschaltete 13,2V-Spannung ist nicht zugeschaltet.

~Memory test”

Testet den SRAM des Telefons, ob alle Speicherzellen korrekt arbeiten. Jedoch werden die unteren 2K byte nicht
getestet, da sich dort wichtige Daten des SC5BOS befinden. Der Terst besteht aus Schreiben 2 komplementarer
Bitmuster und zahlt die fehlerhaften Worter. Bei 0 Fehlern meldet der Test , Menory i s ok“. Bei 1 oder mehr
Fehlern ,Menory mal f unc. “ ausgegeben. In spéteren Versionen sollen auch die Adressleitungen getestet
werden. Befindet sich SC5BOSim RAM, so wird ,not possi bl e* ausgegeben.

» Programming Mode"

Mit dieser Funktion wird der Programmiermodus aktiviert. SCS5BOS wird in den RAM des C5 kopiert und von
dort gestartet. Erst dadurch ist es méglich den Flash zu manipulieren (L 6schen, Beschreiben).

Hinweise:

Das RAM st nach ausfiihren dieser Funktion schreibgeschiitzt. Logischerweise fehlt auch der Speichertest. Das
Starten von Programmen ist ebenfalls nicht moglich.

Weitere Funktionen im Programmiermodus
, Delete program*

Mit den « , » - Tasten wahlt man zwischen den Sektoren (die Programme enthalten kénnen) und 18scht diesen
Sektor durch die Horer { Taste. In der oberen Ecke wird die Nummer des Sektors angezeigt, wahrend die untere
Zeile den Programmnamen oder andere Zeichen beinhalten kann. Beispiel:

del 2/7

SUP 2. 2g

Es sind je nach Flash 6 bis 8 Sektoren wahlbar. Bei leere, Sektoren wird in der zweiten Displayzeile nichts
angezeigt. Jedoch kann auch bel einem beschriebenen Sektor nichts angezeigt werden!

Mit der C-Taste bricht man die Funktion ab, ohne einen Sektor zu |6schen.

, Delete all programs"

Loscht den Flash, bis auf das SC5BOS. Gibt ,Erasing complete” aus, wenn Ldschen erfolgreich war. Im
Fehlerfall wird ,,Erasing failed* ausgegeben (Der Loschvorgang ist durch einen Fehler abgebrochen worden).

, Update SC5BOS*

L éscht den gesamten Flashbaustein und schreibt , sich* (SC5BOS) neu an die letzten 16K byte im Flash.

Wurde das Update erfolgreich ausgefihrt, so gibt die Funktion ,Updat e conpl et e* zurlick, ansonsten wird
.Updat e fail ed" ausgegeben. In diesem Falle sollte der Update wiederholt werden, bis kein Fehler auftritt.
Lasst sich der Flash dennoch nicht updaten, so ist er danach wahrscheinlich geléscht und muss in ein
Programmiergerét! Die Seriennummer des Gerédtes wird durch den Update nicht verandert.

» Reboot Phone*

Startet das Telefon komplett neu vergleichbar mit einem Softreset beim PC. Das SC5BOS wird aus dem Flash
gestartet.

»Interlink start*

Verbindet das Telefon mit einem weiteren C5 (Uber ein spezielles X-Kabel mit TTL-Treiber). Es kann vom
anderen C5 ein Programm in das eigene C5 kopiert werden. Dazu wahlt (<« , » - Tasten) man zuerst die Quell-
Adresse und dann den Ziel sektor im eigenen Telefon. Nun wird das Programm kopiert.

Mit der C-Taste kann der Interlink-Modus vorzeitig verlassen werden.
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